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ご発注及び梱包形態
U.S.A.
Shindengen America, Inc. www.shindengen.com/

2333 Waukegan Road Suite250, Bannockburn, IL.60015. U.S.A
Phone:+1-847-444-1363 FAX:+1-847-444-0654

Europe
Shindengen UK Ltd. www.shindengen.co.eu/

Head Office
Unit 1, 1 Tapper Walk, King’s Cross, London, N1C 4AQ U.K. 
Phone:+44-20-3829-6980 FAX:+44-20-3725-6855 

German Branch
Niederkasseler Lohweg 189, 40547, Dusseldorf, Germany
Phone:+49-211-4919680 FAX:+49-211-4986499

Asia
Shindengen Singapore PTE Ltd. 　

750d, Chai Chee Road, #05-01,
Technopark@Chai Chee, Singapore 469004
Phone:+65-6445-0082 FAX:+65-6445-6089

Shindengen （H.K.） Co., Ltd. 　
Head Office

Suite 2006B, 20/F., Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, 
Kowloon Bay, HK
Phone:+852-2317-1884 FAX:+852-2314-8561

Taiwan Representative Office
20Fl, No.85, Sec.1, Jhongsiao E. Road, Taipei, 10049,
Taiwan, R.O.C.
Phone:+886-2-2321-3990 FAX:+886-2-2358-3991

Shindengen （SHANGHAI） Electric Co., Ltd. 　
Room1506, Sheng GaoInt'l Building, 137 Xian Xia Road,
Chang Ning, Shanghai, China
Phone:+86-21-6270-8000 FAX:+86-21-6270-0419

Shindengen Electric Mfg. Co., Ltd. 　
Seoul Office

B701-4. 230, Simin-daero, Dongan-gu, Anyang-si, 
Gyeonggi-do, Korea
Phone:+82-31-385-1431 FAX:+82-31-385-1430

Japan
新電元工業株式会社 www.shindengen.co.jp/

 本社 〒100-0004　東京都千代田区大手町2-2-1（新大手町ビル） 
  TEL：（03）3279-4431（大代）　FAX：（03）3279-6478

 大阪支店 〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場2-3-2（南船場ハートビル） 
  TEL：（06）6264-7770（代）　FAX：（06）6260-1222

 名古屋支店 〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦1-19-24（名古屋第一ビル） 
  TEL：（052）221-1361（代）　FAX：（052）201-4780

  浜松分室 
  〒430-0928　静岡県浜松市中区板屋町110-5（浜松第一生命日通ビル） 
  TEL：（053）450-3800　FAX：（053）450-3801

 宇都宮出張所 〒321-0953　栃木県宇都宮市東宿郷1-9-15（フローラビル） 
  TEL：（028）637-3615　FAX：（028）637-3115

●お問い合せ先
　　新電元工業株式会社　販売推進部マーケティング課　☎03（3279）4687　FAX03（3279）4537

●このカタログの記載内容は製品改良などのため、お断りなしに変更することがございますのでご了承下さい。
●ご採用の前に必ず最新のカタログ情報であることをご確認の上ご発注願います。
●ご使用の際には必ず納入仕様書、取扱説明書をご確認の上ご使用願います。

●発行：2017年11月

輸出規制について　本カタログ製品の輸出規制に関しましては、事前に当社営業窓口にお問合わせ下さい。
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ご発注時の品名表記方法
1. ご発注時の表記方法
ご発注頂く際には、製品名の後に仕様コードを記載下さい。
仕様コードは、下記及び「発注数量と梱包形態一覧表」をご
参照ください。

　例	 S1ZB60のリード挿入型（-7101）をご発注頂く場合
	 S1ZB60-7101

2. 仕様コード
梱包形態、端子形状及びそのめっき材質を分類するためのコードです。
「発注数量と梱包形態一覧表」をご確認の上、品名の後に付けて下さい。
例 5 0 0 0

端子形状を示します
0 ：ストレート

1～ 9：各種フォーミング
梱包形態を示します

0 ：標準品
　面実装製品の場合

5,6 ：小リール
7 ：大リール

　アキシャル製品の場合
6 ：リード線長 52mm（T52）
7 ：リード線長 26mm（T26）

最小梱包形態を示します
0 ：バルク・トレイ・テーピング
1 ：スティック
5 ：トレイ
6 ：袋づめ（FTO-220系）

めっき材質を示します
3 ：Ni/Pd/Au, Sn-Ag
4 ：Ni,Ag
5 ：Sn-Ag-Cu,Sn,Ag,Sn-Cu
6 ：Sn
7 ：Sn-Bi

梱包形態概要
1. 最小包装形態の種類
■バルク：ポリ袋またはダンボール箱内に収納された形態です。
■トレイ：樹脂製の容器に収納された形態です。

■ 	スティック：自動インサートに対応させるため専用の樹脂製
容器に収納された形態です。

■テーピング
◦リールタイプ（面実装）

◦つづら折箱タイプ（アキシャル）

2. 外装梱包箱寸法
外装梱包単位の箱の外寸法を示します。


